


KAUPUNKILAISEN UUSI KOTI

SOMPASAARESSA

Sompasaareen, Kalasataman naapuriin, rakennetaan aivan

uutta merellista Helsinkia. Paikan historia rouheana satama-alueena
vaihtuu uuden ajan asumiseen. Lahistlta [5ytyy urbaania kulttuuria,

erinomaiset palvelut ja mainiot liikenneyhteydet.

Asunto Oy Sompasaaren Priki muodostaa kahden muun
taloyhtion kanssa nykyaikaisen viihtyisan kaupunkikortte-
lin meren &érelld Sompasaarenlaiturin ja Nihdinkanavan
kulmauksessa. Kuusikerroksisessa, kaksiportaisessa talossa
on yhteens& 57 huoneistoa. Kuusitoista valmiina myytavaa
omistusasuntoa ovat avaria ja valoisia koteja 76,5 nelisi-
sestd kolmiosta hulppeisiin ylimpien kerrosten 5h+kt+s
-asuntfoihin, joissa on 114,5 neliéta. Talossa on lisdksi 41
SATO VuokraKotia.

Kaikissa kodeissa on modernin tyylikkaat, valoisat ja ava-
rat tilat. Keittio ja ruokailutila yhdistyvét olohuoneeseen
ja ilmava oleskelualue jatkuu lasitetulle parvekkeelle.
Osassa asuntoja on oma sauna. Suuret ikkunat paastavét
valon virtaamaan osaksi sisustusta ja ikkunoiden antenni-
lasi varmistaa, ettd mobiiliverkko toimii moitteetta kotisi
kaikissa tiloissa.

Visualisointi 114,5 nelidisestd asunnos

jonka olohuoneen ikkunat aukeavat | aseen ja lanteen.

Upouuden talon mukavuuksiin kuuluvat toimivat yhteistilat:
saunaosasto ja kerhotila sijaitsevat talon kuudennessa
kerroksessa. Tilaan kuuluvalta lasitetulta parvekkeelta
aukeaa upea nikyma kohti Helsingin kantakaupunkia.
Pesula, kuivaustilat, ulkoiluvéline- ja lastenvaunuvarastot
seka irtaimistovarastot/vaestdnsuoja sijaitsevat raken-
nuksen ensimmaisessa kerroksessa, joka on katutasossa.
Samassa kerroksessa on myds liiketila ja korttelin yhteinen
kierratyshuone. Suojaisalla sisipihalla on istutuksia, viihtyi-
sid oleskelualueita ja lasten leikkipaikkoja. Piha on korttelin
asukkaiden ja Kalasataman palveluyhtién toiminta-aluei-
den osakasyhteissjen yhteisessa kaytossa.

Autopaikat ovat korttelin yhteisessa paikoitushallissa piha-
kannen alla. Paikat ovat nime&dmattdmia ja ne on varus-
tettu séhkdauton latauslaitteella. Taloyhtiédn tulee myds
yhteiskdyttdautojérjestelma.
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Visualisointikuva on suuntaa antavia. Toteutus voi yksittdisten materiaalien,

varusteiden, vérien tms. osalta poiketa esitetysta.



Visualisointi 91 neliisestd asunnosta, jossa keitti6 ja olohuone

uodosféWin sydameen viihtyisén o ualueen.

LAADUKKAAT JA AJATTOMAT MATERIAALIT
SOPIVAT MONEEN MAKUUN

Vaaleasavyisten asuntojen korkealaatuiset sisustusmateriaalit
ja kalusteet ovat kauniita ja ajattomia. Rauhallinen varimaail-
ma sopii moneen makuun ja avarat, selkeét tilat kalustat
helposti juuri omaan makuusi sopiviksi. Asuntojen lattiat
ovat tammiparkettia ja seinat on maalattu valkoisiksi.

Keittidissa on valkoiset kaapistot ja valkoinen komposiitti-
tystaso. Yli- ja alakaappien vilinen tila on komposiittilevys,
jonka sdvy on harjattu alumiini tai harjattu kupari. Varustuk-
seen kuuluu induktiotaso ja kalusteuuni, liesikupu, integroitu
astianpesukone, jaskaappi ja pakastin.

¥

Kylpyhuoneen seinat ovat valkoista laattaa ja lattian
laatoitus on kuparin sdvyinen. Kalusteet ovat SATOlle
suunniteltua Kide-mallistoa. Kalusteet valmistetaan
Suomessa ja niille on mydnnetty sekd Avainlippu etts
Design from Finland -merkki. Pyykinpesukoneelle ja
kuivausrummulle on varaus.

Visualisointikuva on suuntaa antavia. Toteutus voi yksittdisten materiaalien,

varusteiden, vérien tms. osalta poiketa esitetysta.



Visualisointi 96 nelidisestad asunnosta, jossa keittidn ja olohuoneen jatkeena
on lasitettu parveke ilta-aurinkoon.

\

Visualisointi 86,5 nelidisesta asunnosta,
jonka avarassa olohuoneessa viihtyy koko perhe.

Visualisointikuvat ovat suuntaa antavia. Toteutus voi yksittéisten materiaalien,

varusteiden, vérien tms. osalta poiketa esitetysta.
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n As. Oy Helsingin Priki on tiilirakenteisen
ja Nihdinkanavan &arella. Katujulkisivuja rytmittavat tilavat lasitetut parvekkeet, jotka
muodostavat voimakkaan kontrastin rakennuksen mustalle tiilijulkisivulle. Kadun varren
sisaankaynti kaarevine aukkoineen muistuttaa alueen vanhoista satamamakasiineista.
Sisdpihan julkisivuissa ldmmin vaalea sek& punainen tiili lisdavat pihan viihtyisyytts ja
valoisuutta.”

Jukka Lommi
Arkkitehti, paasuunnittelija
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
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korttelin lansikulmassa Sompasaarenaltaan

J

Sompasaaressa asut meren aérells lahelld keskustan
sykettd, urbaania kaupunkikulttuuria ja upeita ulkoilualuei-
ta. Suvilahden ja Teurastamon tapahtumat ja kulttuuri- ja
ravintolapalvelut sekd Mustikkamaa ja Korkeasaaren
elsintarha ovat kavelyetaisyydells. Kaikki tarvittavat palve-
ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta 18ytyy
monipuolinen valikoima Helsingin kaupungin palveluita.
Kauppakeskus Redissa on paivittdistavarakauppoja, ravin-
toloita, erikoisliikkeits, kauneus- ja hyvinvointipalveluita
seka harrastus-, viilhde- ja elamyspalveluita.

Alueen likenneyhteydet ovat erinomaiset, metrolla

paaset 6 minuutissa Helsingin keskustaan tai 8 minuutissa
ltskeskukseen. Pydrsillen matka taittuu nappérasti seka
keskustan etts Pasilan suuntaan tai rantabulevardia pitkin
Vanhankaupunginlahden upealle luonto- ja ulkoilualueelle.
Lshimma&t kaupunkipydraasemat ovat Isoisénsillan paassa
Parrulaiturilla ja Arielinkadulla.



Sompasaaren Prikissd asuessasi
meren tuoksu on aina lasna. Talon
luoteispuolella Sompasaarenlaituria
reunustaa Sompasaarenallas ja
lounaassa on Nihdinkanava.
Erityisesti talon ylimmista
kerroksista on upeat ndkymat kohti
Kruununhakaa ja kantakaupunkia.
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Sh+kt+s 114,5 m?

A19 5. kerros
A 25 6. kerros
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Punaisella merkittyihin seiniin ei saa tehda
kiinnityksia tai reikia.

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.
Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.



4h+kt+s 96 m?

A1l 2. kerros
A7 3. kerros
A13 4. kerros
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Punaisella merkittyihin seiniin ei saa tehda
kiinnityksia tai reikia.

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.

Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.



4h+kt 91 m?

A6 2. kerros
/ i
/ ,: KT
/ i
i
! [
i
]
L
/ j
i
/ i
i
/ i
/ IIEII s o
[

Punaisella merkittyihin seiniin ei saa tehda

5m
kiinnityksia tai reikia.

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.

Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.



4dh+kt+s 90,5 m?

A12
A18
A 24
A 30

3. kerros

4. kerros

5. kerros

6. kerros
KT

L QH

Punaisella merkittyihin seiniin ei saa tehda
kiinnityksia tai reikia.

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.
Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.
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4h+kt 86,5 m?

B 38 2. kerros
B 43 3. kerros
B 48 4. kerros
B 57 6. kerros
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Punaisella merkittyihin seiniin ei saa tehda
kiinnityksia tai reikia.

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.

Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.



4h+kt+s 86,5 m?

B 53 5. kerros

5m

Punaisella merkittyihin seiniin ei saa tehda
kiinnityksia tai reikia.

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.
Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.




3h+kt 76,5 m?

B 54 6. kerros

MH MH

N

KT

Punaisella merkittyihin seiniin ei saa tehda
kiinnityksia tai reikia. .

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.
Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.



1. kerros
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VA = vuokra-asunto

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.

Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.




2. kerros
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VA = vuokra-asunto

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.
Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.
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3. kerros

VA = vuokra-asunto

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.
Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.



4. kerros

[ U\%: ,

VA = vuokra-asunto

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.
Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.



5. kerros
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VA = vuokra-asunto

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.
Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.



6. kerros
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VA = vuokra-asunto

Keittio- ja komerokalusteet viitteellisid. Kattojen alaslaskut ja koteloinnit voivat poiketa pohjapiirroksesta.

Pohjapiirrokset eivét ole mittakaavassa.




Piirustusmerkkien selitykset

PIIRUSTUSSYMBOLIT
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SK
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LApK!

naulakko

tankokomero

hyllykomero

siivouskomero

sahkéryhmakeskus

jaakaappi

pakastin

induktio keittotaso ja uuni
paalla liesikupu

astianpesukone

tilavaraus mikroaaltouunille

keittion pesualtaat ja hana

tilavaraus pesutornille
(pyykinpesukone ja kuivausrumpu)

pesuallaskaappi, hana, bidesuihku ja peilikaappi

we-istuin

suihku ja suihkukulma tai suihkuseina

saunan kiuas

vaatehuoneessa avohylly

vaatehuoneessa vaatetanko

katon alaslasku tai kotelo
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HUONELYHENTEET
ET eteinen
KT keittotila
K keittio

OH olohuone

MH makuuhuone
VH vaatehuone
KH kylpyhuone
LH 16ylyhuone

WC erillinen WC



Rakennustapaselostus

Rakennuspaikka: ~ Sompasaari, Kalasatama, Helsinki
Kortteli/tontti: Fortuna-kortteli 10637/3

Osoite: Sompasaarenlaituri 16, 00540 Helsinki
YLEISTA

Kuusikerroksinen, kaksiportainen kerrostalo sijaitsee
meren &&relld Sompasaaressa, Sompasaarenlaiturin ja
Nihdinkanavan kulmauksessa. Huoneistoja on yhteensa 57
kpl, yksicists viisihuoneisiin asuntoihin.

Asunto Oy Sompasaaren Priki muodostaa kahden muun
taloyhtion kanssa yhteiskéytdssa olevan suojaisan, kau-
punkimaisen korttelipihaympéristén. Fortuna-korttelin
yhteinen paikoitushalli sijaitsee pihakannen alla.

YHTEISTILAT

Taloyhtién yhteis- ja aputilat sijaitsevat rakennuksen ensim-
méisessa ja kuudennessa kerroksessa. Vaestonsuoja/irtai-
mistovarastot, pesula, kuivaustilat, ulkoiluvlinevarastot ja
lastenvaunuvarastot sijaitsevat rakennuksen ensimmaisessa
kerroksessa. Ensimmainen kerros on kadun puolella maan
tasossa. Ensimmaisessé kerroksessa on lissksi liiketila ja
korttelin yhteinen kierrétyshuone.

Kerhotila/talosauna sijaitsee rakennuksen ylimmassa,
kuudennessa kerroksessa. Kerhotilan parvekkeelta avautuu
ndkymaé kohti Helsingin ydinkeskustaa.

AUTOPAIKAT

Taloyhtitn 18 autopaikkaa ja liiketilan kayttoon tarkoitettu
yksi autopaikka sijaitsevat korttelin yhteisessd paikoitus-
hallissa pihakannen alla. Autopaikat ovat nimedmattomia.
Taloyhtid liittyy yhteiskdyttautojérjestelméaan.

PIHA-ALUE

Pihalla on istutuksia, polkupydripaikkoja, mattojen tomu-
tusteline, lasten leikkipaikkoja ja oleskelualueita pihasuun-
nitelman mukaan. Piha-alue on alueellisen palveluyhtis,
Kalasataman Palvelu 2 Oy:n alueen asukkaiden yhteisessé
kaytossa.

Pihan yhteydesss sijaitsee jatepiste, joka on yhdistetty
alueella toimivan Kalasataman jatteen putkikerdys Oy:n
putkikeraysjarjestelmaan.

RAKENTEET

Asuinrakennus on betonirunkoinen. Ala-, vili ja yldpohja
ovat padosin ontelolaattarakenteiset. Alapohjan alla on
osin tuuletettu alustatila.

Rakennuksen kattomuoto on tasakatto. Vesikatteena on
kumibitumikermi.

Ulkoseinat ovat pagosin tiilimuurattuja, sisdpuolella on
betonikuori. Parvekkeiden tausta- ja véliseinat ovat beto-
nielementteja. Parvekkeiden katujulkisivujen seinat ovat
verhottu tiililaatalla. Nihdinkanavan puolella ja 1. kerroksen
parvekkeiden julkisivuissa on osin lasyyri.

Huoneistoja rajaavat viliseinit ovat pasosin betoniseinia.
Asunnon siséiset kevyet viliseinat ovat metallirankaisia
kipsilevyseinia.

PARVEKKEET

Parvekkeiden lattiat ovat pesubetonipintaisia betoniele-
menttejs. Parvekkeiden vedenpoisto on hoidettu sis-
puolisilla sysksytorvilla. Parvekkeiden kaiteet ovat me-
tallirunkoisia lasikaiteita. Kaiteen yldpuolella on avattavat
parvekelasit. Parvekelasit ovat kirkasta véritonta lasia.
Parvekelasitus ei ole tiivis, vaan lasien viliin j&& rakoja,
joista parvekkeelle voi sataa vetts ja lunta. Parvekkeet ja
terassit varustetaan pistorasialla.

IKKUNAT JA OVET

Ikkunat ovat kaksipuitteisia sisédn aukeavia puuikkunoita,
joiden uloin puite ja ulkokarmin pinta on polttomaalattua
alumiinia. lkkunoihin asennetaan vaaleat silekaihtimet.

Parvekeovet ovat ulosaukeavia lasiaukollisia puuovia.
Ulko-oven ulkopinta on alumiiniverhoiltu ja polttomaalattu
kuten ikkunat. Asuntojen porrastaso-ovet ovat tammivii-
lupintaisia ovia. Véliovet ovat vaaleita tehdasmaalattuja
laaka- tai liukuovia. Léylyhuoneen ovi on kokolasiovi.

HUONEISTOJEN SISARAKENTEET

SEINAT

Asuinhuoneiden seinit maalataan. Maalausta ei ole
kiintokalusteiden takana. Markétilojen seinit laatoitetaan.
Saunojen seinat paneloidaan.

KATOT

Asuinhuoneiden betonikatot ruiskutasoitetaan ja alaslaskut
seka koteloinnit tasoitetaan ja maalataan. Markatilojen ja
erillisvessojen katot paneloidaan.

KALUSTEET

Keittio-, mérkatila- ja komerokalusteet ovat tehdasvalmis-
teisia, vakiomallisia kiintokalusteita.

LUKITUKSET

Talo varustetaan iLOQ-lukituksella. Ulko-oviin asennetaan
ovipuhelinjérjestelma.

TALOTEKNIIKKA

Lammityksena on vesikiertoinen patterilammitys, joka on
liitetty kaukoldmpdverkostoon. Kylpyhuoneiden ja sauno-
jen laattalattioissa vesikiertoinen lattialsmmitys.

Asunnoissa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto. Ra-
kennukseen asennetaan yleiskaapelointijérjestelma, jolla
voidaan toteuttaa tietoverkkoyhteydet. Rakennuksessa on
puheyhteydells varustettu ovipuhelin.
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ASUNTOIEN SISAPINNAT

LATTIAT

SEINAT

KATOT

KALUSTEET JA VARUSTEET

LAITTEET

asuintilat

kylpyhuone

asuintilat
kylpyhuone

asuintilat
kylpyhuone
wc

keittio

kylpyhuone

asuintilat

vaatehuone

parveke

keittic

kylpyhuone

lautaparketti

laatoitus

maalaus
laatoitus

maalaus
paneeli
paneeli

kaapistot
tyotaso
vlitila

vetimet

tammi natur, 3 sauvainen,
lakattu puinen jalkalista
10x10 cm matta, kuparinsévyinen

valkoinen
30x60 cm, kiiltava valkoinen

matta valkoinen
tervaleppa
tervaleppa

maalattu mdf-ovi, valkoinen
valkoinen komposiitti

4 mm vahva komposiittilevy,

véri joko harjattu alumiini tai kupari
valkoinen, 128 mm

Kankarin kalusteen SATO Kide -malliston massiivilaminaatti kalusteet

allaskaappi

pyykkikaappi
peilikaappi

suihkuseina tfai suihkukulma

koukusto

we-paperiteline

komerokalusteet

vetimet
verhokiskot
silekaihtimet

konsolihyllyt

tuuletusteline

induktiotaso
kalusteuuni

jadkaappi ja pakastin
integroitu astianpesukone

liesikupu

valkoinen
valkoinen
valkoinen
matta-alumiinikehys, kirkas lasi

maalattu mdf-ovi, valkoinen
valkoinen, 320 mm
paasaantoisesti etupaneeli, kaksiurainen

valkoinen

60 cm

valkoinen, vuotokaukalo
60 cm, valkoinen

varaus mikroaaltouunille

varaus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle
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